Wspoipraca kolektora Unitach PT630D/HT630 z progranem PCMARKET.

Ponizszy opis oraz zwzane z nim testy zostat wykonany dla programu PCkbtaw wersji
7.2.101.136i 7.2.106.170.

I. Przygotowanie komunikaciji.
Do folderu zainstalowana programu PC-MARKET (démie "C:\Program
Files\InsofttPCMWin...") skopiowapliki sterownika komunikacyjnego kolektora.
W skiad serownika wchodaastpujace pliki: dlookup.exe, dlookup.ini, dlookup2.exe,
dlookup2.ini 232_read.exe, 232_read.ini, Ir_ReadZe, Ir_Read2.ini, clcomn.dll,
clmfex.dll, ezJobConv.DIl, PtcMdm.dll, PtCmu.dll, RComm.exe, USBNotify.exe,
Bconvert.exe, batchwe, batchwy .

[I. Wgranie aplikacji do kolektora.

- podhczye stacg dokujaca kolektora do komputera (port RS232) i uruchékolektor
umieszczajc go w stacji dokujcej.

- uruchomé program PtComm.exe (znajdujez si przestanym sterowniku do HT630 ). W
programie ustawimodel kolektora i COM port do pgdzenia ( z Menu -> Transfers->Connect
Portable).
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Po pohczeniu s¢ programu z kolektorem przekopioévdo pameci kolektora pliki JENG.EXE
i PCMHT630.EXE (lub AUTOEXEC.EXE). Do kopiowaniayt myszki przecigajac pliki z
lewego okna do prawego na krifortable-HT630.



Aplikacja w kolektorze sktada gidwoch plikow JENG.EXE i np PCMHT630.EXE. zédi
drugi plik kedzie nazywat i AUTOEXEC.EXE, wowczas kale uruchomienie kolektora
spowoduje automatyczne uruchomienie programu.

[ll. Konfiguracja sterownika.
Komunikacg migdzy kolektorem, a programem PCMARKET ana uruchond na jednym z
trzech sterownikacdostpnych w PCMARKET.

1. SterownikTORELL Unitech PT630
- wyedytowa plik dlookup.ini i ustawt numer portu szeregowego do komunikacji.

B dlookup.ini - Notatnik

Blik. Edycja Format ‘Widok Pomog

bconvert.exe Sinput:"<F>.<Ex" Joutput:"<F>.BELT" /fieldno:l /fieldsep:, Serror:"bconvert.err”
preomm. exe Jexit Scomport:Z Aptadder:sa Adownload:<Fs. <E=, <F=.BLT

Numer portu
szeregowego

-wyedytowa pliki 232_Read.inii ustawt numer portu szeregowego do komunikaciji.

! 232_Read.ini - Notatnik M=1E3
Plik. Edvcja Format  Widok Pomog

ptcomm. exe fexit JScomport:l Sptaddr:a ASupload:<Fs. <Ex

Numer portu
Szeregowego

2. Sterownik CipherLab/Scanpal2
- konfiguracja plikow jak wyej

IV. Wymiana danych miedzy kolektorem a programem

1. Wybor sterownika do komunikacji

- w programie PC-MARKET, z menu wyl@r&ontrola->Konfiguracja->Spkt-
>|nwentaryzator

- w oknie Konfiguracja inwentaryzatora, w linii Tywzadzenia, wybréa jeden z trzech ww.
sterownikow
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2. Przestanie bazy towarowej do kolektora
- z menu programu PCMARKET wylira Towary -> Eksport do inwentaryzatora
- w otwartym oknie ustawikody i stany towaréw do eksportowanego dokumentu.

& Eksport koddw do inwentaryzatora E|

Wiystad kody towardw:

~

Stany towardw hrad:
.

Ctul+S & sumaryczne z wszystkich magazyndw
Crl+l O z magazynu: |Magazyn a1 J

Eksport koddw wazonych: |nie eksportowad j
F2 OK | Esc Anulyj

Po wybraniu OK, automatycznie zostaje uruchomiamgmm dlookup.exe (dlookup2.exe dla
sterownika CipherLab 8x00) przesyajpaz towarows do kolektora.

W przypadku komunikacji kolektorow UNITECH PT6300VBIB0 wykorzystujcych

sterowniki CipherLab, naky zignorowa& komunikat o ustawieniach kolektora (paej) i
zaakceptowago OK.



Eksport danych do inwentaryzatora

Wiacz zasilanie doku, sprawdz potaczenie RS232 z komputerem, nastepnie umiesd immentaryzator w doku, zatgez qoi
wyhierz funkcje '3, Konfiguracia [ &.Pobr, danych 2 PCH'

Anulhj

Budowa i nazwa pliku z bazowarows zalezy od nazwy wybranego sterownika.

Dla sterownikal ORELL Unitech PT630 i CipherLab/Scanpal2plik przestany do kolektora
za pomog powyzszego programu dlookup.exe nosi nagfiphExp.txt i ma struktug:

Kod, nazwa, cena, i§6 - separowane przecinkiem

Np. 5900835950226,AL grape 1.5L,1.65,8.000

Cena jest cendetaliczn.

Dla sterownikaCipherLab 8x00 plik przestany do kolektora za pomgeowyzszego
programu nosi nazgvA i ma struktug: taka jak wyzej z t réznica, ze w zaleénosci od
ustawig w sterowniku PCMARKET cena nie byt cery zakupu lub cendetaliczn.
W trakcie przesytania plikA do kolektora zostaje zmieniona jego nazw&hExp.txt

Dla kazdego ze sterownikoéw wybranych w PCMARET do kole&tprzesytaneasdwa pliki o
nazwachCiphExp.txt i CiphExp.BLT . Drugi z plikdbw tworzony jest tuprzed wystaniem
bazy do kolektora i umitiwia szybkie wyszukiwanie danych przyadich bazach.

Wystanie bazy towarowej skutkuje pojawieniem rsa ekranie okna programu PtComm.

b Czekaj na zakoficzenie operacji...

Wezytywanie tawardw do inwentaryzatora
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Command: "fexit fcomport:4 /ptaddr:A /download:CiphExp.t<t.CiphExp.BLT"
COM-Port: "COMA"

Portable address: A"

FILE: "CiphExp.t<t"

FILE: "CiphExp.BLT"

Baud rate: 57600 PTComm Manager

Batch start 9 File "&; \ZiphExp. txt" already exists in the portable,
‘-"4/’ Crverwrite existing file?

File size: 46,498

Cancel

Program sprawdza, czy w kolektorze znajdii juz przesytane pliki. Jeli istniej pliki o



nazwach CiphExp.txt lub CiphExp.BLT, wowczas pojawidodatkowe okno z pytaniem o
nadpisanie pliku. Po prawidtowym zalazeniu transmisji okna z programem
komunikacyjnym automatycznie zostaamkngte.

Jezeli program do komunikacji nie nawigze polczenia z kolektorem, wowczas na ekranie
pojawi si¢ ponizszy ekran. Naley wéwczas sprawdai potaczenie kolektora z
komputerem oraz wpisy w pliku dlookup.ini (dlookup2.ini)

4 PtComm Batch E|E|g|
Lt

has been assigned a correct address,
and for portable whose title has been customized
make sure to set the title when open the portable window.

To connect HT-636 or PT-630 or PT-600 or PT-700, please warm start the
portable.

To connect PT-815 or PT-805, please set the portable at the prompt screen.

To connect PT-900 or PT-930, please make sure the MultiBay program is
running in the portable.

To connect PT-500, please set the portable at main menu status by pressing
the menu button.

You may also try to increase the delay when select com-port.

Cancel

3. Pobranie danych z kolektora

Przed pobraniem danych z kolektora do programuwpalePCMARKET otworzy
odpowiedni dokument (np. PZ, Remanent...)

- na kolektorze nalgy wybrat funkcje Wyslij i wstawi¢ kolektor do doku komunikacyjnego
- w otwartym dokumencie PCMARKET, wywdgobieranie danych kombinadflawiszy
CTRL+I

Na dysk do folderu programu zwracany jest plik @Qipb.txt o strukturze:
Kod, ilos¢
Np. 5900835950226,6.000

Po wywotaniu transmisji, okno z programem PtComni@ostéd zminimalizowane, nafsy
wowczas przywotaje na pulpit, co pozwoli na obserwowanie pojawggch se
komunikatow.

Po prawidiowym zakiczeniu transmisji, okna z programem komunikacyjtGomm
automatycznie zostagamknete

W przypadku braku w kolektorze pliku Ciplmp.txt na ekranie pojawi Sk ponizszy
komunikat. Nalezy sprawdzi¢ wowczas, czy na kolektorze zostata wybrana funkcja
wysytania, czy dok komunikacyjny kolektora jest pcdczony z komputerem oraz wpisy w
pliku 232_Read.ini (lub Ir_Read?2.ini)



=4 PtComm Batch E|E|@
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COM-Port: "COM4"
Portable address: "A:\"
FILE: "Ciphlmp.t=<t"
Baud rate: 57600

Batch start
Error: File "A:\Ciphlmp.t<t" not found in the portable!
Error: Upload failed!

Errar: Batch error!
End batch, error!

[

Cancel
— |




