Skrdécona instrukcja obstugi kolektora PT630D/HT630.

UWAGAL.!!

Przed pierwszymayciem kolektora natey natadowad batere gtowmg kolektora i batee

podtrzymujca pami¢ z danymi. W tym celu:

. otworzy komor baterii gtéwnej

. W otwartej komorze ustadvha ON znajdujcy sk tam whcznik (dotyczy tylko HT630)

. umigcic¢ baterg gtowmn

. zamkn¢ komor

. pohczy¢ kabel transmisyjny z zasilaczem do kolektora laltidku komunikacyjnego.
. tadowa baterie przez 12 godzin.

Kolejne natadowanie baterii trwa 2-3 godziny.

UWAGA2 !l

Pierwsze uruchomienie kolektora najgzej skutkuje pojawieniem strybu serwisowego. Z
menu naley wybrat opcg 3.COLD STRAT resetyg kolektor do ustawiefabrycznych.

oOUhrhWNPE

I. Wprowadzenie

HT630 jest elastycznym, programowalnym
urzadzeniem gromadzym dane, ktére me
wspotpracowd z  r@nymi  aplikacjami
przetwarzajcymi dane na  komputerze.
Terminal mae by wyty jako przenéne
urzadzenie do wprowadzania danych, jak i
programowalne, specjalizowane agizenie
przyjmujce i wykonuace aplikacje tadowane Z.
komputera. ESC
Kolektor jest sterowany przez 16 bitowy
procesor kompatybilny z INTEL 8088, posiada (Y
256 KB pamici FLASH przeznaczonej ngl®"sz | ‘ Kawes
programy. ' -

Zawiera zestaw funkcji DOS, sterowniki
urzadzen, wbudowane dekodowanie kodu
kreskowego, ekran, klawiatyr komunikacg i
zegar czasu rzeczywistego.

HT630 mae by zakupiony z 2,5M, 4,5M i 8,5
MB pamkci RAM. Pamg¢ RAM  zasilana jest
przez gtdwny akumulator litowo-jonowy i
litowa  baterg  podtrzymugca. Bateria
podtrzymujca pozwala na zachowanie ustaivie
zegara czasu rzeczywistego i danych w gami
RAM w przypadku gdy gtéwny akumulator jes
roztadowany. Whadz/Wytacz

HT630 posiada pdwvietlany wywietlacz LCD o rozdzielczmi 128x64 pixeli, 27
klawiszowy klawiatur, wbudowany laserowy lub diodowy czytnik kodow Wesych i port
szeregowy RS-232 do komunikacji z komputerem.

Wyzwalanla
skanera

ALPHA

CMD



1.Programowanie

Kernel terminal HT630 ma wbudowane trzy podstawaaeduty: 1. Sterowniki urdzen,
2.Menader plikébw i 3.DOS menaakr. Terminal mge by programowany przy ayciu
rezydupcej w E-PROM aplikacji wywotywanej przez FormCchingzy wyciu aplikacji
wyzszego poziomu JobgenPlus uruchamianej na komputerx@indows, Microsoft C,
Borland C, Turbo C, Turbo Pascal i IBM PC macronasier. Oprogramowanie fabryczne
umieszczone z pakti ROM dostarcza emulowanych funkcje MS/DOS. Széedotyczice
programowania zawarte 8 Instrukcji programowania HT630.

2.Wyswietlanie informacji

Na ekranie LCD kolektora noa wywietla¢ informacje w formacie 8-linii po 20 znakow lub
4-linie po 16 znakow.

3.Komunikacja przez port szeregowy

Terminal HT630 do komunikacji wykorzystuje port szgowy RS232. Do patzea
bezpdrednich wykorzystuje siprotokot point-to-point, a do pggzen sieciowych protokot
multi-point. Pohczenia bezpaednie HT630 wspiera tak wbudowany Kermit server.

4.Tryb pracy klawiatury

Klawiatura HT630 sklada siz 27 klawiszy. Klawisz® uzywany jest do wjczania i
wytaczania kolektora, a pozostate 26 wykorzystywaaeds wprowadzania danych i do
sterowania kolektorem. Wszystkie klawisze po frdeciu mog generowa dzwiek.
Klawiatura mae pracowaw jednym z trzech trybdw:

normalnym,

polecd,

i trybie alfa.

[©] - Kiedy kolektor jest wydczony, przydiniccie © powoduje jego wdczenie. Aby
wytaczy¢ kolektor naley przycismé i przytrzyma © przez okoto dwie sekundy.

4.1.Tryb normalny klawiatury

Po whczeniu HT630 klawiatura inicjowana jest w trybie rmalnym. W tym trybie
wyswietlany jest znak kursora w postaci pionowego fmlaga, a klawiatura przygotowana
jest do wprowadzania danych numerycznychyicia klawiszy funkcyjnych F1-F4.

@ - klawisz przywotugcy nasgpne polecenia
@ - klawisz przywotujcy poprzednie polecenia
4.2.Tryb polecai klawiatury.
Nackniecie klawiszaCMD] ustawi klawiatug¢ w trybie polecé. W tym trybie kursor ma

post& jak w trybie normalnym a klawiatura jest wykorzggana do zmiany ustawie
kolektora oraz #ycia klawiszy funkcyjnych F5-F8. Pordj opisano trzy klawisze funkcyjne.



Podwietlenie ekranu LCD — wigczenie lub wydczenie poéwietlenia ekranu nagpuje po
nacknieciu klawisza -]

Kontrast ekranu LCD — wcinigcie i przytrzymanie klawisza—4] reguluje kontrast w
Sposob gty od jasnego do ciemnego.

Gtosnosé¢ brzeczka — naciskajc klawisz BF| mozna wybierg migdzy wart@ciami gtany,
cichy, wykczony.

4.3. Tryb alfa pracy klawiatury.

Przegcie w tryb alfa nagpuje po nadinigciu klawisza ALPHA ] na klawiaturze. W tym
trybie kursor wysipuje jako znak podkéenia i klawiatura jest przygotowana do
wprowadzania liter. Do kalego klawisza przyposdkowane g trzy litery. Naciskajc kazdy
klawisz raz, dwa lub trzy dokonuje;svyboru jednej z trzech liter.

Na przyktad:

aby wprowad4i liter¢ ‘C’ nalezy nacisa¢ klawisz [7] trzy razy.

Kasowanie wprowadzonych znakéw dokonugekdawiszem oznaczonym pojeilyza
litera”C”, umieszczonym z lewej strony klawiatury.

[CMD] [ALFA]

[ALFA] :
Tryb polecen ;
[CMD]

A

[I. Operacyjne tryby pracy kolektora HT630.
Kolektor HT630 mae pracowa w jednym z trzech trybow:
- Tryb Gotowdci

- Tryb Uzytkownika

- Tryb Supervisora

[1.1.Tryb Gotowo$ci

Tryb Gotowdci jest domyglnym trybem operacyjnym. W tym trybie HT630 jest
skonfigurowany jako przesoe, programowalne wdzenie, zdolne odbietalub wysyta&
pliki do komputera (hosta). Pliki z danymi lub zsgmiymi informacjami zgromadzone na
PT30 g wysytane do komputera kiedy program w komputerst jgotowy je pobria
Niektore aplikacje uruchamiane na kolektorze dorgapej pracy wymagajwczeniejszego
przygotowania w aplikacji komputera plikow z danyme pliki przesytaneasdo HT630 w
ten sam sposob jak pliki odbierane. Terminal korkujei st z urzadzeniami zewetrznymi
przez wbudowany port szeregowy RS232. Operator mbghomé wybrary aplikacg na
terminalu, musi slywajac klawiatury wyda odpowiednie polecenie.

Po whczeniu HT630 wchodzi w Tryb Gotoww przedstawiony na rysunku pasj. W
pierwszej linii wywietlony jest model terminala i numer fabryczny EIOW drugiej linii
podana jest il& zainstalowanej w kolektorze pagoi RAM. W trzeciej linii wyswietlany jest
znak zachty ">", ktéry informuje o gotowéci kolektora do pracy.



Trvb Gotowosci wcisnij i przytrzymaj klawisz [CMD] przez 2 sekund)Mem'l Trvb u Uzvtkownika

HT630 V1.50 éggl&lﬂ fl':l;:%R
MEM 2056K8 5ERA  6.TYP
< 7.CPY  8.SET

nacknij klawisz [CMD] po nim klawisz [ALPHA]

[1.2.Tryb U zytkownika

Tryb Uzytkownika pozwala operatorowi na wydawanie pofet&rminalowi. Aby przeg z
Trybu Gotowdci do Trybu Wytkownika naley nacisma i przytrzyma& przez 2 sekundy
klawisz [CMD]. W tym trybie dospnych jest 8 polede 1.RUN, 2.TER, 3.COM, 4.DIR,
5.ERA, 6.TYP, 7.CPY, 8.SET. Wydanie polecenia teatowi dokonuje s po nacénicciu
klawiszy z numeramil-8 lub po ustawieniu kursorawybranym poleceniu i nasiigciu
klawisza [ENT]. Powro6t z Trybu kytkownika do Trybu Gotow&ei nastpuje po nadinieciu
klawisza [CMD] a po nim klawisza [ALPHA].

Polecenia Trybu Bytkownika:

- RUN - uruchamia wybrany program

- TER - tryb emulacji terminala lub operacjeriaCasting

- COM - tryb Kermit serwer

-DIR - wywietla lisk plikdw znajdujicych sé w katalogu RAM dysku
- ERA - usuwa pliki z RAM dysku

-TYP - wywietla na ekranie zawao pliku

- CPY - kopiowanie danych (plikow)

-SET - ustawienie daty, czasu, skanera i lagg wiaczaniu kolektora

[1.2.1.Polecenie RUN

Po wgraniu programu do terminala,zytkownik maze wywota
polecenie RUN i naciska klawisz [»] wyswietli¢ nazwe programu
Filename: umieszczonego w pandi. Uruchomienie programu naptje po
splem3.exe nacknieciu klawisza [ENT]. Powr6t do Trybuaytkownika nasipuje po
nacknigciu klawisza [CMD] a po nim klawisza [ALPHA].

<RUN PROGRAM>

[1.2.2Polecenie DIR

Polecenie DIR wé§wietla nastpujace informact o plikach znajdujcych

HT630L.TXT , .

KOMISJA. TXT si¢ w katalogu RAM dysku terminala:

;<FEIND>> - liste plikbw znajdugcych s w RAM dysku
lnes

- ilo$¢ pamkci przeznaczonej na programy
- ilos¢ wolnego miejsca ha RAM dysku
Po nadnieciu klawisza [ENT] nagpuje powrét do Trybu Bytkownika.

[1.2.3. Polecenie ERA

Polecenie ERA umdiwia uzytkownikowi usungcie pliku po wybraniu
klawiszem ] lub [«] jego nazwy i nadnigciu klawisza [ENT]. Po
Filename: usungciu pliku, jego odzyskanie jest nie atiove. Powrot do Trybu

<ERASE FILE>




Uzytkownika nasgpuje po nadhnigciu klawisza [CMD] a po nim klawisza [ALPHA.

[1.2.4. Polecenie TYP

<TYPE FILE> Polecenie TYP wiwietla zawarté¢ pliku na wywietlaczu terminala. Po
wybraniu polecenia, aywajac klawisza ] lub [«] wyswietli¢ nazwe

Filename: pliku i po nacinicciu klawisza [ENT] zawart@ pliku ukaze skt na
ekranie. Na jednym ekranie mma wywietli¢ jednoczénie 160 znakow
(20 znakoéw po 8 linii). Powrot do Trybuzykownika nasfpuje po

nacknigciu klawisza [CMD] a po nim klawisza [ALPHA].

[1.2.5. Polecenie CPY

Polecenie pozwalazytkownikowi wykona kopie danych.Zrodto i miejsce docelowe e
by¢ plikiem, konsod CON Ilub portem szeregowym COM. Konsola CON oznacza
wyswietlacz LCD dla miejsca docelowego i klawiataia zrodta.

source destination funkcja
(zrédto)  (m. docelowg .
Valid plikl plik2 kopiowanie plikl na plik2
Source plikl COM wystanie zawastd plikl na port szeregowy
Destination plikl CON wystanie zawasto plikl na ekran LCD
Combination COM plik2 pobranie danych z portu sgewego i zapisanie w plik2
CON plik2 pobranie danych z klawiatury i zajpigaw plik2.

Powrdt do Trybu Wytkownika nasipuje po nadnieciu klawisza [CMD] a po nim klawisza
[ALPHA].

[1.2.6.Polecenie SET

Polecenie pozwala zytkownikowi ustawé¢ dat i czas, wybra typ
<SYSTEM SETUP> f :
1 DATE & TIME skanera kodu kreskowego, wyznaczgnetod skanowania skanera,
2.SCANNER witaczy¢ weryfikacg oraz okréli¢c pokazywanie logo po wtzeniu
3.DISPLAY . . . . .
4 KEYPAD kolektora. Przywotanie funkcji nagtuje po wybraniu klawisza o
5EXIT numerze 1-4. Powr6t do Trybuzigkownika nas{puje po nadiicciu

klawisza [CMD] a po nim klawisza [ALPHA].
11.2.6.a.DATE & TIME - ustawienie daty i czasu

Wybranie 1.DATE & TIME w menu polecenia SET u#hiwia uzytkownikowi ustawienie
daty i czasu na kolektorze. Data i czagstz wywane § w aplikacjach uruchamianych na
kolektorze, do oznaczania wprowadzanych danychriyiej linii wyswietlona jest aktualna
data ustawiona w kolektorze, w formacie YYYY/MM/DOrok/miesac/dzien). Po
wprowadzeniu poprawnej daty lub nageciu klawisza [ENT] system przejdzie do trzeciej
linii wyswietlajacej aktualny czas kolektora. Sposob ustawienia uwcjast podobny jak
ustawienia daty. Czas wymeny jest w 24 godzinnym systemie, w formacie HH:NHS:
(godzina:minuty:sekundy).



[1.3.Tryb Supervisora.

Tryb Supervisora terminala HT630 pozwalaytkownikowi na konfigurowanie i testowanie
urzadzen kolektora. Aby przég do Trybu Supervisora nédg

- wytaczy¢ kolektor

- nacisa¢ i przytrzymupc klawisze [CMD] i [] jednoczénie whczapc kolektor
przyciskiem [©]. Na ekranie zostanie ¥yietlone "START MENU” z maliwoscia wyboru
jednej z trzech opcji: 1.Supervisor, 2.Warm Steesét bez utrany danych), 3.Cold Start (reset
do ustawié fabrycznych z usuaciem danych).

Po wybraniu opcji 1., na viwietlaczu ukae st ekran z préba o podanie hasta. &iiokrotne
wprowadzenie niepoprawnego hasta skutkuje pcEan do Trybu Gotow&ei. Domysine
hasto Trybu Supervisora to "630".

Po wprowadzeniu poprawnego hasta na ekranie uksiezenenu z maliwoscia wyboru
nastpujacych funkciji:

1.DEV: Konfiguracja urgzdzea

2.TERM: Konfiguracja terminala

3.MEM: Konfiguracja pamici

4.FORM: Definiowanie Form Casching

5.PWR: Ustawienie alarmu i auto-wgkenia kolektora
6.PSWD: Ustawienie hasta

7.SYS: Inicjalizacja systemu, uaktualnienie BIOS-
8.DIAG: Diagnostyka systemu.

[ll.Stacja Dokuj aca.

Stacja dokujca wykorzystywana jest jako szybka tadowarka akamouh zasilajcego
kolektor a take dostarcza mitiwosci pofaczenia HT630 z komputerem (hostem) przez RS-
232 w sposoOb bezpedni(stacja PT063-1), RS-485 multipoint (stacja@D€3-2) lub modem
(stacja PT063-3).

Szczegodtowe informacje dotyge kolektora, programowania kolektora oraz ww. paagpw
mozna uzyskéd w odpowiednich podicznikach daiczonych w wersji angielskiej do
kolektora.



